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S 75
Schroefcompressor 7,5 kW

Het vermogen om meerdere werkposten tegelijk te voeden, zonder
in te zakken.

Geleverd zonder luchtketel en zonder droger, aan te sluiten op
uw persluchtnet.

Technische kenmerken

Vermogen 7,5 kW

Technologie Schroefcompressor, permanentmagneetmotor, directe
aandrijving

Maximale druk 8, 10 of 13 bar, naar keuze

Luchtdebiet (ISO 1217) 1,1 m³/min bij 8 bar; 0,95 m³/min bij 10 bar; 0,8 m³/min bij
13 bar

Luchtketel Zonder luchtketel

Kleuren Blauw, zwart en geel, of zwart en rood

Elektrische voeding 380 V driefasig / 50 Hz

Koeling Luchtgekoeld

Geluidsniveau 65 tot 68 ± 2 dB(A)

Uitgangsaansluiting G 1/2"

Afmetingen 850 × 650 × 800 mm (L × B × H)

Gewicht 130 kg

Onderhoud 500 uur, daarna om de 1 500 uur (herinnering op de
controller)

Olie 4 L, Shell Corena S3 R aanbevolen

2 jaar
Garantie 2 jaar

15 jaar
Onderdelen 15 jaar

CE
CE-conformiteit

Bijhorende verbruiksmaterialen

Onderhoudskit schroefcompressor 7,5 kW Manometer
Aansluitslang
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