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L 110
Alles-in-één compressor 16 bar voor
lasersnijden 11 kW

Compressor, luchtketel 16 bar, droger en fijnfiltratie op één frame:
de schone, droge lucht die lasersnijden vraagt.

Alles-in-één-uitvoering: compressor, luchtketel 16 bar,
koeldroger en precisiefiltratie geïntegreerd.

Technische kenmerken

Vermogen 11 kW

Technologie Alles-in-één schroefcompressor 16 bar, variabel toerental
met permanente magneet

Maximale druk 8 tot 16 bar

Luchtdebiet (ISO 1217) 0,8 m³/min

Luchtketel 340 L, 16 bar

Droging en filtratie Koeldroger (dauwpunt 3 tot 10 °C) + precisiefiltratie
(deeltjes 0,01 µm, olie 0,001 ppm)

Elektrische voeding 380 V driefasig / 50 Hz

Koeling Luchtgekoeld

Geluidsniveau 72 ± 3 dB(A)

Uitgangsaansluiting DN15

Afmetingen 1750 × 700 × 1610 mm (L × B × H)

Gewicht 480 kg

Onderhoud 500 uur, daarna om de 1 500 uur (herinnering op de
controller)

2 jaar
Garantie 2 jaar

15 jaar
Onderdelen 15 jaar

CE
CE-conformiteit

Bijhorende verbruiksmaterialen

Onderhoudskit schroefcompressor 11 kW Manometer
Aansluitslang

L 110
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